Technische Daten — Prophete SM4 Kompakt Mobil

Antrieb & Motor

—
LAUTLOS

DURCH RHEIN-MAIN

Merkmal Beschreibung
Motor Birstenloser Motor
Leistung 250 W

Akku & Ladegerat

Merkmal

Akku

Beschreibung

Li-lon Akku 24 V, 6 Ah x2

max. Reichweite

10 — 20 km

Ladegerat

special DC24V/2A AC110-250V

Ladedauer

4 — 6 Stunden

Geschwindigkeit & Steigfahigkeit

Merkmal

Beschreibung

Geschwindigkeit 0 — 6 km/h einstellbar
Steigerung max. 12°
Rampenlénge max. 200 m
Hindernistiberquerungshéhe max. 5 cm

Anzeige & Steuerung

Merkmal

Display

Beschreibung

LCD-Bediendisplay

Steuereinheit

Intelligente Steuerung

Bremsen & Sicherheit




Merkmal Beschreibung

Bremsen Elektromagnetische Bremse
Beleuchtung Frontlampe: LED, Hintere Lampe: LED
Bereifung

Merkmal Beschreibung

Bereifung 8" PU Vollgummireifen Rechts/Links

MalRe & Gewicht

Merkmal Beschreibung

GroRe (geklappt) 1000 x 600 x 320 mm
GroRe (aufgeklappt) 1040 x 600 x 900 mm
Sitzh6he ab Boden 520 mm

Lenkerhéhe ab Boden 800 — 850 mm einstellbar
Gewicht 25,8 kg

max. Belastung 120 kg




